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1 Aufteilungswert v
Verdunstung

Bild 2: Hydrologisches Dreieck zur Darstellung der BilanzgréBen
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Evapotranspiration
39.6 mm/a

Niederschlag
921.8 mm/a
7 Oberflachenabfluss 272

5.4 mm/a
Zwischenabfluss
152.4 mm/a

Zwischenabfluss
bei hohem Grundwasser
124.1 mm/a

Zwischenabfluss Y
zum Direktabfluss Abﬂuss
28.3 mm/a : :

Dieser Anteil wird hier
dem Direktabfluss zugeordnet.
Wenn maoglich selbst entscheiden.

kapillarer Aufstieg Tiefenperkolation
56.3 mm/a 181.5 mm/a

Grundwasser
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. Erklarung

-

N NatUrWB

NatUrWB Referenz

B Evapotranspitation (ET)
Grundwasserneubildung (GWNB)
M Direktabfluss (Q)




Sicherung und Schaffung von Retentions-
flachen
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(Teil-) Entsiegelung befestigter Flachen
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Dezentrale Versickerung und Verdunstung

Offene Ableitung von Regenwasser

Begriinung von Dachflachen

Multifunktionale Nutzung von Verkehrs-
und Freiflachen

|| I IEBO “ Bausteine einer wassersensiblen Stadt- und Freiraumgestaltung

Helmert & Bongartz GmbH

Riickhalt von Abflussspitzen in
oder auf Bauwerken

4

Notentwasserung (Ableitung)
iber StraBen und Wege

Reaktivierung ehemaliger Graben und
FlieBgewasser



Begrunung von
Dachflachen

Onalla- Ontiarii




Sicherung und Schaffung
von Retentionsflachen
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Reaktivierung
ehemaliger Graben und Offene Ableitung von
FlieRgewasser Regenwasser
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Dezentrale Versickerung
und Verdunstung
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geplante Einstau

20m evil. Notablauf

fiir Starkregen

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . —

Vulka ST 16-32

Vulkatree R 0-32
Kf > 5x107* mis

Kies 8/16 als Rigole
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Filterviies GRK 3
Drainagerohr DN100
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Multifunktionale Nutzung
von Verkehrs-und
Freiflachen
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{ Wasserbilanz-Expert - <Beispiel_EFH> — — . — =TS X
Datei  Bxtrazs  Bericht Hilfe
e wE |2
aten = = = == = ==
Bruttobauland (m®) 500 - P{mm/a) 800 > | ETp (mm/a) 550 > kf-Wert (mm/h) 18,000
bauter Zustand
a() [o0e3 g [0t v [oses RD (mm/a) |66 GWN (mm/s) | 265 ETa (mmy/a) 469
Bebauter Zustand
a(-)|0375 ] g(-}|0,223 | (-} |0,402 RD (mm/a) .:‘.ll‘.' GWN {mm/a) 179 ETa (mm/a) [ 322
Variante [bebaut B EIREIE Bemente[H | 4 |1 of7 EEE
MName Bemert Typ iFarmneter :Gnille (5] _a(—) ald v@ _EnLnahme 5] _Zuﬂuss fmt/a) | RD (m%a) | GWN (m%/a) |ETa{m%a) | Erinahme (m?a) _Ziel _Fehlmldmg
Dach Steddach, alle Deckungsmateraben 710 0910 0,000 0,080 0.000 880 B0, oo 79 0.0 Ableitung
Garmge  Hachdech (Dechpappe, Faserzement) 2% 087 0000 0763 0,000 200 167 00 3 0.0 Ableitung
Stellplatz  Asphalt, fugenioser Baton 30 0751 0000 0249 0,000 240 18.0 00 60 0.0 Ableitung
Baume  Gaten, Grinflachen 0 0083 0331 0585 0,000 0.0 0.0 00 0o 0.0 Ableitung
Garten Gatten, Grilirflachen 285 0083 0331 0586 0,000 2360 186 781 1383 0.0 Abletung
Terasse  teildurchlassige Aacherbelage (Fugenanteil 25 0484 0351 0,165 0,000 200 97 70 33 0,0 Ableitung
Wege teildurchizssige Aachenbelage (Fugenantsil 15 0484 0351 0165 0,000 120 58 42 20 0.0 Ableitung
B unbebaut
E L] B bebaut
— ] \gr =3 Grundach
[ Grindach&\

Velumenfehler 00 % | keine Fehler | Br sland

0,0 m* |

Direkisbfluss RD

gefaktoren Summe (-) 1,000 | Entnahme 0,000 | Version: 1.0.0141
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Variante 0: Ist-Zustand

Variante : Prognose

24 o, bebaut

bebaut

Helmert & Bongartz GmbH

B Abfluss
" Versickerung

M Verdunstung

Malinahmen:

- Begrenzung GRZ

- Garagen mit Griindach
- Privatwege durchléassig

Variante 1: optimiert

bebaut

- Regenwasserweiche im vorhandenen Kanal
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lergang im Mai
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